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= Thermografie zur vorbeugenden Schadenserkennung
= Schadensfeststellung und -begutachtung

= Erstellung von Mess- und Priifberichten

= Infrarot- Report

= Empfehlung zur Méngelbeseitigung

= Jahrliche zustandsabhingige Messungen im Auftrag von
Firmen und Betreibern

= Kontrollmessungen zur Feststellung von Montagefehlern
bei Neuinstallationen

= Gebdudethermografie (Kélte-/Warmebriicken)
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Die Infrarot-Thermografie ist eine berlihrungslose
Messung der Oberflachentemperaturen durch einen
Sensor, auf Basis der Infrarotabstrahlung von festen
Kérpern und flissigen Medien.

Die Warmebildtechnik hat sich zu einem der wertvoll-
sten Diagnoseverfahren im Bereich der Prophylaxe
und zustandsorientierten Instandhaltung entwickelt.

In der Elektrotechnik stellen z.B. Klemmverbindungen

einen hohen Anteil der durch Thermografie diagnosti-
zierten Schéden dar. Speziell bei elektrischen Bau-

gruppen und Gerdten wird durch unzuldssige starke

Erhitzung einzelner Bauteile, deren Funktion, Zuver-
lassigkeit und Sicherheit beeintrachtigt.

Fehler rechtzeitig sehen
bevor diese zum Problem werden

In der Industrie sind haufig fehlerhafte Rohrleitungs-
isolierungen, Lager-/Liftungsprobleme bei Antrieben
oder Qualitiatsprobleme in der Produktion AnlaB einer
IR-Messung. Bei der Gebdudethermografie steht die
Ermittlung von Energieverlusten im Vordergrund.
Thermografie als Instrument zur Kostenreduzierung

Die thermografische Messung ermdglicht eine zuver-
ldssige Ortung und Bewertung thermischer Fehler-
quellen, bevor diese sichtbar und zu teuren System-
ausfallen oder Schaden an Anlagen werden.

Die Messung kann bei laufendem Produktionshe-
trieb erfolgen und erzwingt nicht- wie bei anderen
Messverfahren— eine Produktionsunterbrechung.

Die regelméBige thermografische Kontrolle fiihrt zu:

- Friiherkennung von Schwachstellen

- Reduzierung von Brand- und Unfallgefahren

- Erhdhung der Anlagenverfiigharkeit

- Senkung von Instandhaltungs-/Versicherungskosten

Thermografie— vorbeugende Diagnose
fiir die unterschiedlichsten Branchen

Alle Korper oberhalb des absoluten Nullpunktes senden
eine thermische Strahlung aus, die im Infrarot- Wellen-
bereich liegt. Die Infrarotkamera misst die Strahlung
und wandelt diese in Temeperaturwerte um.

Kosteneffiziente Messungen von:

Elekirotechnischen Betriebsmitteln (Industrie u. Gewerbe)
Neuabnahmen und Wiederholungspriifungen von
Energieverteilungen, Mittel- und Niederspannung,
Steuer- und Schaltschrénken, Transformatoren
technischer Anlagen wie z.B. Windenergieanlagen
versicherungstechnischer Abnahmen

Mechanischen Bauteilen

Technische Isolierungen

Pumpen

Rohrleitungssysteme

Gebéuden

Isolationsprobleme

Warmebriicken

Leckstellen in Heizungsanlagen u. Wasserleitungen



